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В декабре 2024 г. в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть», 
с последующим разливом мазута. В июне 2025 г. гидроакустические исследования впервые 
проводились в Керченском проливе и предпроливе, в близости от места аварии. 

 

Гидроакустические исследования выполнялись 1 июня 2025 г. в Керченском проливе, 2 
июня 2025 г. – в предпроливе. Работы проходили в светлое время суток. Глубина в проливе 
варьировала от 5 до 16 м, в предпроливе – от 19 до 38 м. Температура воздуха изменялась от 
17,8 до 23,1 °С, температура поверхности моря изменялась от 16,1 до 18,7 °С, составляя в сред-
нем 20,0 и 17,6 °С соответственно. 

Работы проводились на ЦКП ФИЦ ИНБЮМ НИС "Профессор Водяницкий" двухчастот-
ным научным эхолотом Simrad EK-500. Эхолот EK-500 оборудован двумя подкильными ан-
теннами (38 кГц с расщепленным лучом и 120 кГц), прецизионными измерительными кана-
лами, встроенной микроЭВМ, устройствами отображения эхограмм в реальном масштабе вре-
мени, а также каналами передачи акустической информации. Для регистрации данных, посту-
пающих по каналу ETHERNET в соответствии с протоколом TCP/UDP [1, 2], была использо-
вана программа Logger_EK500, разработанная сотрудниками Лимнологического института 
СО РАН Макаровым М. М., Кучером К. М., которая запоминает двоичные пакеты данных ЕК-
500 различной длины в файлах формата .ek5. Каждый файл .ek5 содержал накопленные в те-
чение часового промежутка времени данные следующих типов: вертикальные профили коэф-
фициента объемного обратного рассеяния SV (дБ), значения силы цели детектированных аку-
стических объектов TS (дБ), определенные эхолотом показания глубины и навигационную ин-
формацию (координаты, скорость и направление движения судна), полученные от спутнико-
вой навигационной системы. При обработке гидроакустического материала использовались 
программы постобработки Echoview 3.45 (демоверсия) и программные разработки Артёмова 
Ю. Г. SimEK5 и WaveLens 7.0 [3]. На рис. 1 показан район работ, где 1–4 – места выборки 
эхограмм с записями скоплений. 

 

Рис. 1. Район выполнения исследований. Составлено авторами 

Fig. 1. Research area. Complied by the authors 
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В Керченском проливе с помощью научного эхолота Simrad EK-500 обнаружены много-

численные рыбные стаи и скопления. По результатам гидроакустических исследований в Кер-

ченском проливе определено, что скопления рыб преобладают в придонном горизонте моря 

на глубинах от 5 м до 35 м. На рис. 2 видно, что на малых глубинах (до 5 м) рыба сбивается в 

небольшие косяки высотой не больше 1 м.  

  

а 

 

б 

Рис. 2. Эхозапись 1 от 1.06.2025: а – Echoview 3.45; б – WaveLens 7.0. Глубина 4,5 м. Придонная 

эхозапись небольших косяков и отдельных особей рыб. Составлено авторами 

Fig. 2. Echo recording 1 from 1.06.2025: a – Echoview 3.45; б – Waves 7.0. Depth 4.5 m. Bottom 

echo recording of small shoals and individual fish. Complied by the authors 
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Программа WaveLens 7.0 [3, 4], разработанная Артёмовым Ю. Г., позволяет отследить 

силу цели (TS) особей, оценить размер рыб.  

Рис. 3 демонстрирует, что на глубине 16,5 м в Керченском проливе в пелагиали отмечены 

множественные одиночные особи с преобладающим значением силы цели -65. Вероятно, это 

особи хамсы, шпрота, имеющих длину тела до 10 см [6, 7]. 

 

 

а 

 

б 

Рис. 3. Эхозапись 2 от 1.06.2025: а – Echoview 3.45; б – WaveLens 7.0. Глубина 16,5 м. Придон-

ная эхозапись косяка и отдельных особей рыб. Составлено авторами 

Fig. 3. Echo recording 2 from 1.06.2025: a – Echoview 3.45; б – Waves 7.0. Depth 16.5 m. Bottom 

echo recording of shoals and individual fish. Complied by the authors 
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2 июня 2025 г. исследования проводились в предпроливе, в непосредственной близости от 

места крушения танкеров в декабре 2024 г. Эхозаписи показали, что рыбы преобладают в придон-

ном горизонте, а также на дне (рис. 4, 5). В предпроливе отмечено несколько различных видов 

эхозаписей: как схожие с проливом записи небольших косяков и одиночных мелких особей; так 

и плотная, сливающаяся с дном пригрунтовая запись; так и одиночные крупные особи (вероятно, 

ставрида, сельдь), достигающие значений силы цели -47, что соответствует 30 см. 

 

а 

 

б 
Рис. 4. Эхозапись 3 от 2.06.2025: а – Echoview 3.45; б – WaveLens 7.0. Глубина 29,5 м.  

Пелагическая эхозапись косяка и придонная запись отдельных особей рыб. Составлено авторами 

Fig. 4. Echo recording 3 from 2.06.2025: a – Echoview 3.45; б – Waves 7.0. Depth 29.5 m.  

Pelagic shoal echo recording and bottom recording of individual fish. Complied by the authors 
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На рис. 5 представлена смешанная эхозапись косяков и одиночных особей в предпро-

ливе. 

 

а 

 

б 

Рис. 5. Эхозапись 4 от 2.06.2025: а – Echoview 3.45; б – WaveLens 7.0. Глубина 20,5 м.  

Смешанная эхозапись. Составлено авторами 

Fig. 5. Echo recording 4 from 2.06.2025: a – Echoview 3.45; б – Waves 7.0. Depth 20.5 m.  

Mixed echo recording. Complied by the authors 
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Гидроакустические исследования в Керченском проливе проводились впервые и выпали 

на весенний период – миграции рыбы через Керченский пролив. Сравнить полученные эхо-

граммы со схожими пока не представляется возможным. В дальнейшем работы в Керченском 

проливе и предпроливе будут продолжены. 

В июне 2025 г. в Керченском проливе и предпроливе обнаружены живые подвижные 

рыбы различных видов и размеров. На данном этапе исследований можно сделать вывод о 

наличии различных типов эхозаписей ихтиомассы прикерченского района Черного моря как в 

толще воды, так и в придонном слое. Программы постобработки WaveLens, SimEK5 откры-

вают новые перспективы обработки гидроакустических эхограмм и оценки биомассы рыб. 
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